
医療従事者向け
X線不透過マーカー ディスタルシャフト プロキシマルシャフト

カテーテル有効長 1,460mm

GWポート部

形状・構造

※「TASUKI」および「RAIDEN」は（株）カネカの登録商標です。

高度管理医療機器
：冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
：経皮的冠動脈形成術用カテーテル　一般型
：カネカPTCAカテーテルCO-R8
：22500BZX00347A02

一 般 的 名 称
保険医療材料請求区分
販 売 名
医 療 機 器 承 認 番 号

使用上の注意：必ず添付文書をご覧の上、ご使用ください。

株式会社カネカメディックス
東京事業所　〒107-6028　東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）
大阪事業所　〒530-8288　大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー）

TEL.050-3181-4100
TEL.050-3181-4060

http://www.kaneka-med.jp/

【販売元】【製造販売元】

〒530-8288　大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

カネカPTCAカテーテルCO-R8

冠血管向けバルーン拡張式
血管形成術用カテーテル

Ref No.107-192d Date Aug. 2021 1000 DW

バルーン径
（mm）

バルーン長
（mm）

シャフト径（Fr/mm）
ディスタル

カタログ番号

8

12

JANコード

●シャフト径（プロキシマル）：2.1Fr/0.70mm
●カテーテル有効長：1,460mm
●最大ガイドワイヤー径：0.014”

Product Specifications
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バルーン径
（mm）

推奨拡張圧（Nominal Pressure） 最大拡張圧（Rated Burst Pressure） （注）最大拡張圧を超えて使用しないでください　※斜字体は参考値を示す
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ステント留置後の後拡張のしやすさを
全方位的に最適化した
新しいノンコンプライアントバルーンの誕生
術者が目指す至適サイズまでしっかりと拡張し、ステントの圧着をサポートします。

Resistance

RBP 22RBP 22
High Pressure Resistance

Accuracy

Angle 70Angle 70
Short Shoulder Design
・ショルダー角を70°に設定し高圧拡張時における長軸
　方向へのバルーン伸張を抑制
・ショートショルダーデザインを採用（Raiden3比較）
・ステント端部までの良好な拡張をサポート

・最大拡張圧の22atmでも変形しにくいノンコンプライアント
　バルーン

Crossability2

R3 Tech.R3 Tech.
Well proven catheter design
・臨床実績のあるRaiden3カテーテルシャフト技術（R3 Tech.）を
　採用し良好な挿入性や追従性を継承　

Crossability1

CATCAT
Coaxial Alignment Tip
・DES内の通過性向上を目的としたCAT（Coaxial Align-
　ment Tip)を新たに採用
・柔軟な先端チップによりGWへの追従性が向上

■通過イメージ

CAT非採用CAT非採用CAT採用CAT採用

70°70°

■拡張イメージ

At Nominal Pressure （推奨拡張圧）At Nominal Pressure （推奨拡張圧）

At Rated Burst Pressure （最大拡張圧）At Rated Burst Pressure （最大拡張圧）
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Raiden3

Raiden3

ショートショルダーデザインショートショルダーデザイン ロングショルダーデザインロングショルダーデザイン

●ショートショルダーデザインはステントエッジ部分の
  血管傷害リスクを低減します。

■先端チップ剛性比較結果（In Vitro試験結果）

※自社試験データに基く
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