
・ SPP-K1を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず電子添文及び取扱説明書をお読みください。
・ この簡易操作マニュアルで不明な操作は必ず、取扱説明書に基づいて操作してください。
・ この簡易操作マニュアルは必ず電子添文及び取扱説明書と一対で保管してください。

カネカ皮膚灌流圧測定装置 簡  易  操  作
マ ニ ュ ア ル
重     要

起動 ログイン 患者登録

2カフ2センサ 1カフ1センサ 1カフ2センサ
右側部位は青、左側部位は赤

＊Normal 120→170→220mmHg
　Low 120→145→170mmHg
　カフ圧の上昇を切替可能

右側部位は青、左側部位は赤 カフは青のみが使用可能

SPP
測定画面

検査設定
SPP

検査設定
SPP

SPP-K1本体の電源ボタン
　  を２秒以上長押し
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医療従事者向け



 

*「SPP＼エスピーピー」は株式会社カネカの登録商標です。

医療機器承認番号：30400BZX00245000
販 　　売　　 名：カネカ皮膚灌流圧測定装置SPP-K1

ご不明の点がございましたら、以下の連絡先にお問い合わせください

カネカ マシンコールセンター

月曜～土曜（祝日含む）6:00～22:00
0120-722906

【製造販売元】

〒530-8288　大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

東京事業所  〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32（アーク森ビル）
大阪事業所  〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18（中之島フェスティバルタワー）

TEL.050-3181-4100
TEL.050-3181-4060

https://www.kaneka-med.jp/

【販売元】

検査設定
PVR

PVR
測定画面

終　了 SPP-K1本体の電源ボタン　　を２秒以上長押し
タブレットの電源ボタンを２秒以上長押し

アプリ終了ボタン　　を押す

測定後は必ず保存

測定後は必ず保存
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結果一覧
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❷不要な結果は削除❷不要な結果は削除

❺タッチすれば印刷可能❺タッチすれば印刷可能

❷❷❸❸ ❺-1❺-1
❹-1❹-1

❹-2❹-2 ❺-2❺-2

❻❻

（マーカー位置 2か所タッチ）（マーカー位置 2か所タッチ）

採用する波形をスライドして選択採用する波形をスライドして選択
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